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Amplària: 150 mm. 
Altura total: 150 mm.
Longitud: 550 mm.
Pes: 5,2 Kg.

MESURES:

Separador vial modular asimètric de cautxú 
model Mompe2 de cautxú negre amb dues 
franges de cautxú vulcanitzat en blanc que es 
fonen amb la resta de la peça.

Separador vial en peces monoblocs que s’uneixen 
fàcilment entre elles.

Ideal per a carrils bici, protegeix els ciclistes dels 
vehicles a les zones urbanes.

CARACTERÍSTIQUES:
- Major protecció per als ciclistes, en tenir el 
costat dels vehicles més elevat dificulta el pas 
d’aquests.
- Dissenyo modular que ofereix una gran 
resistència mecànica als impactes.
- Alta visibilitat a causa de les seves dues 
bandes blanques.
- Gran resistència a l’abrasió.
- Fàcil muntatge amb tacs metàl·lics.
- Instal·lació en mòduls de dues peces o en 
trams rectes segons necessitats.

MODELS:
Esquerra..................................Ref. MOMPEI2
Dreta..................................... Ref. MOMPED2

Ref. MOMPEI2 Ref. MOMPED2

CARGOLS OPCIONAL:
Conjunt de caragols format per vareta roscada 
M-12 mm. zincada i rosca.
Per cada conjunt Mompe (esquerre + dret) 
seran necessaris 4 unitats de caragols.

Ref. MOMPE2TOR
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MOMPE 2
SEPARADOR VIAL

EXEMPLES D’INSTAL·LACIONS:

PROPIETATS NORMA UNITAT VALORS

Duresa UNE-EN ISO 868-98 ºShore A 81

Abrasió UNE-EN ISO 12770:2000 mm3 167

Resistència a la tracció UNE-EN 12803:2001 Kg. / cm2 51.3

Resistència a l’esquinçament UNE-EN 12771:2000 N / mm. 8.58

Allargament al trencament UNE-EN 12803:2001 % 142

Resistència: en fred Excel·lent

Resistència: en calent Bona

Deformació romanent per compressió: a -40º C Bona

Deformació remament per compressió: a 23º C Bona

Resistència a la calor Bona

Resistència al fred Bona

Resistència a la llum solar Bona

Resistència a l’oxidació Bona

Resistència a l’aigua Bona

Resistència a esters i cetones Bona


