
www.adosa.cat ado@adosa.cat

A
D

O
, S

A
. e

s 
re

se
rv

a 
el

 d
re

t a
 m

od
ifi

ca
r l

es
 e

sp
ec

ifi
ci

fic
ac

io
ns

 d
el

s 
pr

od
uc

te
s 

se
ns

e 
av

ís
 p

re
vi

.

Amplada: 250 mm. 
Alçada total: 100 mm.
Longitud: 550 mm.
Pes: 5,7 Kg.

MESURES:

Separador vial modular asimètric model 
Mompe 3 de cautxú negre amb dues franges de 
cautxú vulcanitzat en blanc que es fonen amb la 
resta de la peça.

Separador vial en peces monoblocs de 550 mm. 
que poden ser instal·lades de manera individual o 
en blocs.

Dissenyat per protegir els ciclistes, el seu disseny 
ofereix una gran visibilitat i aporta més seguretat 
als ciclistes.

CARACTERÍSTIQUES:
- Major protecció per als ciclistes, ja que el 
costat dels vehicles més elevat dificulta el pas 
d’aquests.
- Disseny modular que ofereix una gran 
resistència mecànica als impactes.
- Alta visibilitat per les dues bandes blanques.
- Gran resistència a l’abrasió.
- Fàcil muntatge amb tacs metàl·lics.
- Instal·lació en peces individuals o en trams 
rectes segons necessitats.

Ref. MOMPE3

CARGOLS OPCIONAL:
Conjunt de cargols format per vareta roscada 
M-12 mm. zincada i rosca.
Per cada conjunt Mompe 3 seran necessaris 2 
unitats de cargols.

Ref. MOMPETOR
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SEPARADOR VIAL
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Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic:  c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centre:  Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Exposició i Ventes:  c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02
Magatzem logístic:  Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

MÉS INFORMACIÓ EN: ado@adosa.catwww.adosa.cat
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MOMPE 3
SEPARADOR VIAL

PROPIETATS NORMA UNITAT VALORES

Duresa UNE-EN ISO 868-98 ºShore A 81

Abrasió UNE-EN ISO 12770:2000 mm3 167

Resistència a la tracció UNE-EN 12803:2001 Kg. / cm2 51.3

Resistència a l'esquinçament UNE-EN 12771:2000 N / mm. 8.58

Allargament al trencament UNE-EN 12803:2001 % 142

Resistència: en fred Excel·lent

Resistència: en calent Bona

Deformació romanent per compressió: a -40º C Bona

Deformació remament per compressió: a 23º C Bona

Resistència a la calor Bona

Resistència al fred Bona

Resistència a la llum solar Bona

Resistència a l'oxidació Bona

Resistència a l'aigua Bona

EXEMPLES D’INSTAL·LACIONS:


