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Amplada: 145 mm. 
Alçada total: 120 mm.
Longitud: 820 mm.

MESURES:

Separador vial model Pitón fabricat amb 
material reciclat en 1 sola peça de mides 
820x145x120 mm. Color negre i pintura amb 
microesfera reflectant color blanc.

El seu disseny ofereix una gran visibilitat i fàcil 
adaptació a tota mena de vies urbanes, permetent 
així als ciclistes una circulació segura.

Fabricat amb diverses barreges de residus d’origen 
industrial i de postconsum, bàsicament plàstic 
reciclat.

Les seves dimensions i forma permeten la 
instal·lació en tot tipus de traçats corbs.

CARACTERÍSTIQUES:
- Possibilitat d’instal·lació en diverses posicions.
- Bandes reflectants.
- Instal·lació mitjançant 3 tacs metàl·lics.
- Gran amortiment als impactes.
- Excepcional resistència a la intempèrie.
- Disseny de formes arrodonides sense arestes ni 
cantells vius.

Ref. PITONRB01 

CARGOLS OPCIONAL:
Conjunt de cargols format per vareta roscada 
M-12 mm. zincada, femella i volandera.
Per cada separador Pitón seran necessaris 3 
unitats de cargols.

Ref. PANTERATOR 
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Plástico reciclado
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EXEMPLES D’INSTAL·LACIONS:

PROPIETATS NORMA VALORS

Mòdul d'elasticitat UNE-EN ISO 527-2527-2 12 MPa

Allargament al trencament ISO 527-2527-2 / UNE 12803:2001 130%

Resistència a l'esquinçament 20 kN / m.

Duresa UNE ISO 868-98 / DUV 81

Pèrdua per abrasió UNE 135203 160 / 108 mm3/mg

Reciclabilitat Economia circular 100%
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