ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificificacions dels productes sense avis previ.

CONTINUA

[@ ADO TANCAMENT DE FUSTA

Tanca de fusta Continua amb tractament autoclau de postes ideal
per a parcs, recintes infantils, jardins i tancaments que requereixen
un acabat de fusta natural.

Tanca Continua amb pilars verticals de fusta rodona de 100 mm.
i horitzontals de 80 mm. Col-locacié de travessers horitzontals
segons necessitats del client. Postes amb distancia de 2 0 3 metres.

CARACTERISTIQUES:
«  Alcades estandard: 1.00 / 1,50 metres dalt. (Altres alcades
consultar).
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D o Oficina, Fabrica i Magatzem logistic: ¢/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 in.)
Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

o e 4 Exposicid i Ventes: ¢/ Industria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

Magatzem logistic: Cami del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17




