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TANCA NEW JERSEY
TANCAMENTS

Tanca New Jersey, barrera de seguretat de formigó armat per 
delimitar provisionalment zones d’obres, o espais públics amb una 
elevada resistència a l’impacte, es solen utilitzar en carreteres, 
autopistes, autovies, obres, ..

Venda o lloguer de barreres de formigó armat.

APLICACIONS:

Construcció 
pública

Trànsit i viabilitat Aeroports

Autopistes, 
carreteres i vials

LLARG ALT BASE INF. BASE SUP. PES
2000 mm 800 mm 550 mm 200 mm 1200 kg



Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic:  c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centre:  Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Exposició i Ventes:  c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02
Magatzem logístic:  Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

MÉS INFORMACIÓ EN: ado@adosa.catwww.adosa.cat
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Tanca New Jersey de formigó armat sobre la qual s’hi col·loca una tanca de reixa stil, 
aconseguint un tancament de seguretat de gran resistència. Tanques ideals per instal·lar 
en zones aeroportuàries.

Tanques amb reixa stil VCR i postes de cremallera longitudinal en galvanitzat o lacat 
en pols, amb una distància entre postes de aproximadament 2,5 m. Marc de mallat 
electrosoldat de malla 200/50, amb un diàmetre del fil de 5 mm.

Tanca New Jersey de formigó armat sobre la qual s’hi col·loca una tanca modular de 
mallaç, aconseguint un tancament modular de seguretat de gran resistència. Tanques 
ideals per instal·lar en zones aeroportuàries.

Tanques de mallaç muntat amb postes de tub rectangular de 50x40 en galvanitzat o lacat 
en pols, amb un mallaç de 1960 mm d’amplada i encastrats sobre la new jersey. Alçades 
estàndards de 1,00, 1,50 i 2,00 metres d’altura (+ 80 cm de l’alçada de la tanca new jersey).  

TANCA NEW JERSEY DE FORMIGÓ SOBRE TANCA STIL

TANCA NEW JERSEY DE FORMIGÓ SOBRE TANCA MALLAÇ

POSTE TERMINAL / INTERMEDI ALÇADA ACABAT

50x1.2 mm. / 70x1.5 mm. 1,0 m. Galvanitzat
Galvanitzat + Lacat

50x1.2 mm. / 70x1.5 mm. 1,5 m. Galvanitzat
Galvanitzat + Lacat

50x1.2 mm. / 70x1.5 mm. 2,0 m. Galvanitzat
Galvanitzat + Lacat

TANCA NEW JERSEY
TANCAMENTS


