ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificificacions dels productes sense avis previ.

ADO
[A_j REIXA TRASLLADABLE

Tancament de reixa traslladable de bastidors de mallatge,
mida 3500x2000 mm d'al¢ada.

Tots els pilars laterals son de tub redé galvanitzat de 40 mm
de diametre per 1,2 mm de gruix i estan soldats al bastidor de
mallatge.

Les bases de formigd que suporten els bastidors de malla son de
gran resistencia, estan revestides de barra corrugada per evitar
ruptures i disposen de 8 forats per col-locar el bastidor de mallatge
en diferents posicions. Pes 35 Kg.

La reixa traslladable actualment és una de les barreres més
utilitzades en les obres per la seva gran facilitat de muntatge
i desmuntatge, sent un tipus de tancament que no requereix
personal especialitzat en el seu muntatge.
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D o Oficina, Fabrica i Magatzem logistic: ¢/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 in.)
Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
o e 4 Exposicid i Ventes: ¢/ Industria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

Magatzem logistic: Cami del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17




